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Las tuberías flexibles son fabricadas con alto grado de acero, 
resistente a la corrosión y galvanizada.

El recubrimiento de PVC es completamente extruida encima
del cuerpo de acero. La chaqueta color gris es resistente a 
derivados del petróleo, ácidos y rayos UV.    

Apto para ser instalado a temperaturas -20°C hasta +60°C.
 
Cumple con la norma CSA 22.2. Prueba de retardante a la
flama con FT-4.

Puede ser instalado en áreas con riesgo de explosión. Son 
ideal en toda aplicación donde requiera una excelente 
resistencia a las vibraciones.

La resistencia del PVC a los rayos solares permite que este 
se pueda instalar al exterior.

Ofrece protección al momento de hacer una instalación en 
sistemas de aire acondicionado, bombas, ventiladores
industriales, molinos y fajas transportadoras.         

www.industrialtello.com.pe

Marca: TELLEX

Material (interno): Acero Galvanizado de Alta Resistencia

Material (recubrimiento): PVC 

CE Listed: EN 61386-1:2008

Normas: CSA 22.2
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Av. Guillermo Dansey 699, Cercado de Lima- Lima
Visita
nuestra web:

������ �­�
���������������
�

���������­���­��
����������

�����­�­����������������������
���

�����­�
���

��­��­���
����

�������
���

� ����
���

�
��
�
��
��

���
��
���
��
��

���
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������
������

������������������������

����������	�������������

���������­���­��
����������

������������������
����

��­�����
�����

�
��
�
��
��

���
��
���
��
��

���
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
���

�������������
����

����
����
����
����
����
����
����
����
����

�����������­������
����

��
��
��
��
��
��
��
��
���

���
���
���
��
��
��
��
��
��


